




















Окончание табJшцы 1 

Рд 

Фактические значения для 
Наименование 

Методика 
разных марок 

п/п характериститш измерения, профилированных мембоан 
оценки 

staпdю·d ехtга есо 
13 Оrносительное удлинение в гост 12020 

продольном напраnлении ГОСТ2678 
(изменение условной (хим. воз. 21 
прочности, о/о) после сутки) 
выдержки, МПа: о/о 
- в 5%-ном растворе HCL; 45 28 16 

- в 5%-ном растворе КОН; 61 32 12 
- в 5%-ном растворе KCL; 44 32 20 

- р-р цементной вытяжки; 53 23 12 

- бензин; 78 32 21 
14 Оrносителъное удлинение в

продольном направлении
(изменение условной
прочности,%) после
выдержки, МПа:

1 

- в 5%-ном растворе HCJ.,; % 25 22 25 
- в 5%-,юм растворе КОН; 29 17 17 

- в 5%-ном растворе KCL; 22 17 24 

- р-р цементной вытяжки; 30 19 14 

- бензин; 41 22 24 

Анализ результатов испытаний /8-11/ показывает, что предел прочности мембран 

"PLANTER" на сжатие варьируется в зависимости от их марки мембраны и составляет 0,2- 

0,52 МПа. Это соответствует среднему напряжению под подошвой плитных фундаментов для 

большинства зданий и сооружений. 

Профилированные мембраны "PLANТER" изготавливаются из полиэтилена высокой 

плотности с отформованными шипами высотой: "есо", "standaгd", "ехtга" - (7 ,5±1) мм. 

Материалы поставляются в рулонах длиной от 10 до 20 м и  шириной 2 м. 

Проектирование, производство и приемка работ с использованием материалов "есо", 

"standaтd", "ext1·a" выполняются в соответствии с проектной и технологической 

доr<ументацией, требованиями ТКП 45-5.08-75, ТКП 45-5.01-254 и других ТНПА, 

действующих на территории Республики Беларусь, а также с учетом технического 

свидетельства ТС 07.027.14 [1] и рекомендаций Р 5.08.152-201 5 /7/. 

На рисунках 4 и 5 приведены примеры конструктивных решений подготовки, 

гидроизоляции под фундаменты, полы, защиты ПЗ с использованием профилированных 

мембран "PLANTER" взамен традиционной бетонной подготовки, рулонной гидроизоляции 

фундамента и защиты от влаги подземных ч:астей зданий. 
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